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Чёрный

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ALM-V60-2000 ANOD Black

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
 Профиль для угловых светильников.
 Профиль имеет асимметричное сечение, угол 

наклона источника света зависит от стороны 
установки профиля: 30° или 60°.

 Дополнительные аксессуары, заглушки 
и экраны.

 Хороший теплоотвод.  Простая установка.
 Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ
 Для использования внутри помещений.
 Подсветка мебели, рабочей зоны кухни, 

ступеней.
 Для светодиодных лент шириной до 12 мм.

Артикул 026694

Модель ALM-V60-2000 ANOD Black

Цвет черный

Покрытие анодированное

Форма (сечение) угловой

Назначение для угловых светильников

Размеры профиля 2000×17×17 мм

Ширина площадки для лент 12 мм

12 мм Накладной
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Профиль 

Экран Cветодиодная лента 

Заглушка 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ
На двусторонний скотч

Необходимые компоненты

I

II

III

IV

1 Установите светодиодную ленту IV
в профиль I , затем установите 
экран II  и заглушки III .

4 Выведите кабель от блока 
питания для светодиодной 
ленты. Соедините кабели 
питания светодиодной ленты.

3 Выберите необходимый 
угол наклона источника 
света и установите 
профиль.

2 При монтаже на двустороннюю 
клейкую ленту приклейте 
ее на основание профиля I . 

I

II

III

IV

I

Монтаж профиля под углом 60� Монтаж профиля под углом 30�
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Профиль 

Экран Cветодиодная лента 

Крепеж монтажныйЗаглушка 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ
С помощью пластикового монтажного крепления

Необходимые компоненты

I

II

III

IV

V

1 Установите светодиодную ленту IV
в профиль I , затем установите 
экран II  и заглушки III .

3 Установите профиль.

4 Выведите кабель от блока 
питания для светодиодной ленты. 
Соедините кабели питания 
светодиодной ленты.

2 Установите крепеж V . 

I

II

III

IV

V
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ
Приобретаются отдельно

Заглушка 

026720 
Для ALM-V60 черная левая

Заглушка 

026721
Для ALM-V60 черная правая

Экран

Крепеж монтажный

026746 
ALM-W13-2000 OPAL-PM матовый

026724 
Для ALM-V60 черный

Экран

026747 
ALM-W13-2000 CLEAR прозрачный

Экран

026748 
ALM-W13-2000 FROST полуматовый

Экран

026749 
ALM-W13-2000 OPAL матовый

Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru
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